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УПРАВЛЕНИЕ БАЗОЙ ПРИЕМНИКОМ

Органы управление и информационная индикация:

1. Индикация канала А (в активном режиме использования 
   – горит синим цветом).

2. Индикация питания базы приемника (во включенном 
    состоянии – горит красным цветом).

3. Индикация канала В (в активном режиме использования 
   – горит синим цветом).

4. Регулировка общей громкости.

5. Аудиоразъем 3,5 мм для подключения базы приемника 
   к устройству воспроизведения звука.

6. Разъем USB для подключения электропитания 
    DC 3,7-5 Вольт.

Электропитание осуществляется с помощью блока питания, 
либо с помощью аккумуляторной батареи.

5

ФУНКЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ МИКРОФОНА (ID code)

Сопряжение микрофона и базы приемника осуществляется в 
автоматическом режиме. 

Если по какой-то причине база не принимает сигнал от микрофона – 
требуется перезапустить систему идентификации.

Выключите микрофон, одновременно зажмите и удерживаете кнопки 
выбора частот и нажмите кнопку включения микрофона. 

Дисплей микрофона замигает с текущей частотой. 

После этого включите базу-приемник. 
Нажмите одну кнопку переключения частоты на микрофоне, на базе 
приемнике загорится индикация одного из каналов. 

Сопряжение микрофона и базы приемника настроено.
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